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0 Praambel

Der Internationale Verein fiir zukunftsfahiges Bauen und Wohnen — natureplus e.V. — hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von solchen
Bauprodukten durch die Vergabe eines Qualititszeichens zu férdern, welche dem Ziel der Nachhaltigkeit der Wirtschaft in
besonderem Mafe gerecht werden. Die drei klassischen Sdulen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Wirtschaft) spiegeln sich in

den drei Grundanforderungen von natureplus: Umwelt, Gesundheit und funktionale Qualitat.

Jede Bautitigkeit ist mit Eingriffen in Natur und Umwelt und mit dem Verbrauch von endlichen Ressourcen verbunden. Aus
Verantwortung gegeniiber kiinftigen Generationen sollen deshalb alle Anstrengungen unternommen werden, diese Eingriffe so gering
wie moglich zu gestalten und den Ressourcenverbrauch auf das Notwendigste zu beschrianken. Angesichts der bereits absehbaren
Erschopfung beispielsweise der Vorrite an fossilen Energietragern und der Bedrohung des Erdklimas ist nur so eine nachhaltige und
sozial gerechte Entwicklung méglich. Flir den Bausektor hei3t dies, den Einsatz und die Verwendung von Bauprodukten zu férdern, die
helfen, den Verbrauch fossiler Energietrager und endlicher Rohstoffe zu minimieren. Produkte, welche dies leisten, will natureplus auf
dem Markt voranbringen.

Die energiesparende Bauweise und die Vermeidung unkontrollierter Liftung beglinstigt die Akkumulierung flichtiger chemischer
Verbindungen in der Innenraumluft, die aus Bauprodukten und dem Inventar der Gebaude austreten. Dies flhrt zu einer
(vermeidbaren) gesundheitlichen Belastung der Bewohner. Auch die Anlagerung von chemischen Schadstoffen (insbesondere
Weichmachern) aus Bauprodukten an Hausstaub, der zunehmende Einsatz von Bioziden in Alltagsprodukten und die Belastung durch
Schimmelpilze aufgrund ungiinstiger Produkteigenschaften geben Anlass zur Sorge. Ein wachsender Teil der Bevélkerung zeigt auf diese
gesundheitlichen Belastungen durch Bauprodukte Reaktionen wie beispielsweise Allergien. Deshalb will natureplus die Vertraglichkeit
der Bauprodukte insbesondere in der Nutzungsphase nach strengen Maf3staben bewerten und gesundheitlich unbedenkliche und dazu

dem Raumklima zutrégliche Materialien aktiv férdern.

Das natureplus®-Qualitdtszeichen ist eine Auszeichnung fiir Bauprodukte, die dem Anspruch auf Nachhaltigkeit durch eine besonders
hohe Qualitat in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Funktion gerecht werden. Als Bauprodukte verstehen wir jedes Produkt, Bauteil
oder jeden Bausatz, das beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon
eingebaut zu werden. Nur die besten Produkte einer bestimmten Gruppe sollen ausgezeichnet werden, um den Verbrauchern und
Bauprofis Orientierung auf eine nachhaltige Baukultur zu geben. Das natureplus®-Qualititszeichen greift den Zielen der Europaischen
Bauprodukten-Verordnung EU CPR 305/201 1| voraus: Kiinftig verlangt diese Verordnung eine Leistungserklarung (declaration of
performance) mit Nachweisen fiir den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und fiir die Einhaltung von Anforderungen in Bezug auf
einen geringen Einfluss auf die Umweltqualitdt und das Erdklima Gber den ganzen Lebenszyklus, die Energieeffizienz in der Herstellung
sowie von Hygiene, Gesundheitsvertraglichkeit und Sicherheit der damit befassten Menschen. Das natureplus®-Qualitdtszeichen stellt
bereits heute solche Nachweise beziiglich der wesentlichen Merkmale von Bauprodukten bereit. Dies misst natureplus an Kriterien und
Anforderungen, die in der Regel weit Uber gesetzliche Anforderungen hinaus gehen, mindestens jedoch den jeweils strengsten
anerkannten Standards entsprechen sollen.

Das natureplus®-Qualitdtszeichen ist ein Umweltzeichen Typ | gemaB ISO 14024, bezugnehmend auf die EU-Umweltzeichen-
Verordnung sowie die EMAS-Verordnung zum Umweltaudit, und ist in ganz Europa nach einheitlichen Kriterien giiltig. Die
Voraussetzung flir die Auszeichnung von Produkten mit dem natureplus®-Qualititszeichen bilden ihre besonders guten Eigenschaften in
Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die Schonung endlicher Ressourcen durch Minimierung petrochemischer
Einsatzstoffe, nachhaltige Rohstoffgewinnung, ressourceneffiziente Produktion, Langlebigkeit der Produkte ist ein vorrangiges Ziel.
Deshalb sollen vor allem Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus unbeschréankt verfligbaren mineralischen Rohstoffen
bzw. aus Sekundarrohstoffen ausgezeichnet werden.
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| Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien enthalten die Anforderungen zur Auszeichnung von werkseitig produziertem Mauermortel auf
Kalk-und Zementbasis (Sack-oder Silomortel) mit dem Qualitdtszeichen natureplus. Sie sind ausschlieBlich auf solche Produkte wie
Normal-mauermértel, Leichtmauermértel, Dinnbettmortel oder Rollmortel anzuwenden. Mauer-mortel auf Basis synthetischer

Inhaltsstoffe werden hier nicht betrachtet.

2 Vergabekriterien

Voraussetzung fiir die Auszeichnung eines Produktes nach dieser Richtlinie mit dem natureplus® Qualitdtszeichen bildet die Einhaltung

der folgenden Vergaberichtlinien:
* RL5001 Chemikalienrichtlinie
* RL5003 Naturschutz beim Abbau mineralischer Rohstoffe
* RL5004 Transparenz und soziale Verantwortung
* RL5010 Emissionsarme Bauprodukte

* RL5020 Klimavertraglichkeit und Energieeffizienz

2.1 Gebrauchstauglichkeit

Mauermértel auf Kalk-und Zementbasis missen die Anforderungen der EN 998-2 bzw. eines vergleichbaren Standards erflillen. Fir die

eingesetzten Bestandteile gelten die folgenden Auflagen (wenn zutreffend):

» Zement: EN 197 oder gleichwertige Norm

* Kalk: EN 459-1 oder gleichwertige Norm

* Zuschlagstoffe fiir Mortel: EN 13139 oder gleichwertige Norm

* Leichtzuschlagsstoffe fiir Mortel: EN [3055-1 oder gleichwertige Norm
¢ Zusatzmittel fir Mortel: EN 934-1 und -3 oder gleichwertige Norm

Der Hersteller ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Anforderungen durch entsprechende Dokumente nachzuweisen.

2.2 Zusammensetzung, Stoffverbote und -beschrankungen

Das Produkt muss zu mindestens 98 M-% des Produktgewichtes aus mineralischen Rohstof-fen bestehen. Dabei sind die folgenden
Bestandteile zuldssig: Baukalk, Zement, mineralische Zuschlagstoffe (z. B. Sand) sowie fiir Leichtmauermdrtel mineralische
Leichtzuschlagsstoffe wie geblahter Perlit, Blahton oder Blahglas.

Es sollen bevorzugt Sekundarmaterialien als Zuschlag-bzw. Leichtzuschlagstoffe eingesetzt werden. Der Hersteller muss den aktuellen
Stand des Sekundarrohstoffeinsatzes und die Si-tuation hinsichtlich der derzeitigen und moglichen kiinftigen Verfiigbarkeit offenlegen. Er

muss auBBerdem ein Konzept zur Erhéhung des Sekundarrohstoffanteils vorlegen.

Der Anteil an organischen Einsatzstoffen ist auf 2 M-% des Produktes begrenzt. Eine Aus-nahme von dieser Regelung kann nach

Zustimmung der Uberpriifungskommission greifen, wenn der Hersteller nachweisen kann, dass sein Produkt fiir spezielle
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Anwendungsbereiche geeignet ist oder besondere verarbeitungs-oder technische Eigenschaften aufweist und diese einen 6kologischen

Vorteil bedeuten. Der Anteil synthetisch organischer Bestandteile kann in diesen Ausnahmefallen bis zu 5% betragen.

Die Verwendung weiterer Zusatzstoffe und Zusatzmitteln muss technisch gerechtfertigt sein. Methylzellulose wird als erneuerbarer
Rohstoff eingestuft.

Der Einsatz von synthetischen Fasern, synthetischen Leichtzuschlagsstoffen (z. B. expandier-tes Polystyrol) und Bioziden ist nicht

zulassig.
Dem Produkt diirfen folgendeStoffe nicht zugesetzt werden:

* Glykolverbindungen

* APEO's (Alkylphenolethoxylate)

* Azofarbstoffe, die krebserzeugende Amine abspalten

* Biozide, die nicht der Topfkonservierung dienen (Filmkonservierungsmittel)
* Halogenierte Isothiazolinone

* Formaldehydabspalter

Das Produkt wird Priifungen gemalB3 Abschnitt 3 unterzogen und muss die dort angegebenen Grenzwerte einhalten.

2.3 Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion

Fir alle verwendeten Rohstoffe ist ein Herkunftsnachweis zu fiihren. Bei der Verwendung von mineralischen Rohstoffen miissen die
Vorgaben der RL-5003 eingehalten werden. Die Einhaltung dieser Auflagen ist nachzuweisen. Wenn Quarzsand als Zusatzstoff
verwendet wird, muss der Hersteller nachweisen, dass die Arbeitskrifte wahrend des Produktionsprozesses keiner Gefahr durch
Quarzstdube ausge-setzt sind. Entsprechende Nachweise beinhalten: Nassaufbereitung des Quarzsandes; keine dauerhaften
Arbeitsplitze in Arealen mit hoher Staubbelastung; Staubabsaugeinrichtungen mit Hochleistungsfitern; regelmaBige Kontrollen und

Inspektionen durch offizielle Aufsichts-behorden.

Wenn das Produkt mehr als 5 % Zement enthilt, ist eine Bestdtigung des Zementherstellers erforderlich, dass folgende Anforderungen

erfillt werden:

* Die Anlage zur Zementproduktion muss insbesondere in Bezug auf Rohstoff-und Energietragereinsatz, Energieeffizienz sowie
Emissionen in die Atmosphdre dem aktu-ellen Stand der Technik entsprechen.

* Werden Abfélle mitverbrannt, miissen die Emissionen den Anforderungen der Richtli-nie 2010/75/EU, Anhang VI, Teil 4,
Abschnitt 2 entsprechen. Die Einhaltung der be-hordlichen Vorschriften zum Abbau der natiirlichen mineralischen Rohstoffe
und zur Renaturierung der Abbauflichen ist nachzuweisen. Durch den Abbau diirfen die Schutzziele von gesetzlich national
oder international geschiitzten oder schiitzens-werten Gebieten nicht beeintrdchtigt werden. Es gelten die diesbezliglichen
Anforde-rungen der natureplus Grundlagenrichtlinie RL-5003

2.4 Nutzung

Wihrend der Nutzung darf das Produkt keinen bzw. keinen produktfremden Geruch aufwei-sen.

Die Emissionen diirfen die natureplus-Grenzwerte gemdf3 Abschnitt 3 in der Nutzungsphase nicht tiberschreiten.
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2.5 Recycling / Entsorgung

Die Produktbestandteile missen fiir die Entsorgung bei einer Deponie fiir Inertabfille gemal3 der Entscheidung 2003/33/EG des EU-
Rates und gemal3 den nationalen Umsetzungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten geeignet sein. Der Hersteller ist verpflichtet, die

Einhaltung der Vorgaben des Mitgliedsstaates nachzuweisen (z. B. Zulassung durch nationale Behérden o-der Laborpriifungen).

2.6 Okologische Kennwerte

Die Herstellung aller Produkte dieser Produktgruppe muss derart erfolgen, dass die in RL 5020 aufgelisteten okologischen Kennwerte

eingehalten werden.

2.7 Deklaration

Auf der Produktverpackung —sollte dies nicht moglich sein, moglichst nahe mit dem Produkt, im TechnischenMerkblatt oder dem
Verkaufsprospekt —ist eine Volldeklaration der Einsatz-stoffe (in der Landessprache oder in Englisch) analog der EU-Kosmetik-VO nach
abnehmen-dem Massenanteil anzugeben. Einsatzstoffe aus Vorprodukten oder Zubereitungen, die mit einem Massengehalt von >0,1%

im Endprodukt verbleiben, miissen ebenfalls in der Vollde-klaration berticksichtigt werden.
Fiir die Benennung der Einsatzstoffe im Rahmen der Volldeklaration gilt folgendes:

* liber | M-% die Bezeichnung des Stoffes

* unter | M-% mindestens die Funktionsbezeichnung

Weiterhin besteht die Verpflichtung, dem Produkt die folgenden Angaben beizufiigen bzw. dem Verbraucher bzw. dem Anwender in

geeigneter Weise (z.B. im Internet) zur Verfiigung zu stellen:

* Verarbeitungsanleitung und Sicherheitshinweise
* Lagerungs-und Entsorgungshinweise
* Chargennummern

* Angabe von Ort und Land der Fertigung des Produktes

Bei Einsatz von Inhaltsstoffen mit umweltgefaihrdendem Potential muss der Herstelleran ge-eigneter Stelle darauf hinweisen, welche
MaBnahmen im Rahmen von Ausbau-und Ab-brucharbeiten zum Umweltschutz zu treffen sind (z.B. kontrollierter Riickbau).

Darliber hinaus sind dem Verbraucher bzw. dem Anwender die nachstehenden produktspe-zifischen Informationensofern zutreffend
bereitzustellen.

* Materialverbrauch bzw. Ausbringungsmenge

* Angabe des Mischungsverhaltnisses

* Verarbeitungstemperatur

* Minimale und maximale Auftragungsdicke

* Zeitrahmen fiir Anfangserhartung und vollstindige Aushartung
* pH-Wert der Mortelmischung

* Verfallsdatum
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2.8 Verarbeitung

Produkte, die Zement enthalten, miissen die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVllerfiillen.

2.9 Verpackung

Die zur Verwendung kommenden Verpackungen missen recyclingféhig sein. Der Her-steller muss, falls vorhanden, einem
Recyclingsystem angehoren.

Papier und Kartonverpackungen miissen aus Recyclingpapier bestehen. Alternativ ist auch Papier aus Quellen gema3 der RL-5002
zulassig.

Kunststoffverpackungen miissen aus Polyolefinen bestehen. Als begriindete Ausnah-men sind auch PET, Polystyrol und Polycarbonate
méglich. PVC-Verpackungen sind generell nicht zuldssig.

Verpackungen diirfen nicht mit Bioziden ausgeristet sein.

Das natureplus-Zeichen ist nach der Vergabe auf der Verpackung aufzudrucken.

3 Laborprifungen

Die Produkte werden mittels Laboranalyse auf Schadstoffe und unerwiinschte Nebenbestandsteile untersucht. Fiir die Laboranalysen
wird ein reprasentatives Muster im Zuge des Werksaudits entnommen. Kann die Probenahme nicht durch natureplus® Priiferfinnen
geschehen, kann auch eine andere unabhdngige Person im Auftrag von natureplus die Probe entnehmen. Bei Produkten mit

verschiedenen Abmessungen und aber gleicher Zusammensetzung ist ein Prifmuster ausreichend.

3.1 Flichtige organische Verbindungen (VOC - TVOC)

Zur Uberpriifung der Abgabe von VOC und zur Ermittling des TVOC und TSVOC wird mit dem Produkt eine
Priifkammeruntersuchung durchgefiihrt. Die Messungen werden nach 3 bzw. 28 Tagen getitigt. Falls eine geringe VOC Emission zu
erwarten ist, kann auch eine Abbruchmessung nach 7 Tagen erfolgen. Die Priifkammeruntersuchung wird gemdB natureplus®
Vergaberichtlinie RL 5010 durchgefiihrt. Das Produkt muss die in der RL 5010 angefiihrten Grenzwerte erfiillen.
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3.2 Elementanalysen

Element Grenzwert [mg/kg]
Arsen (As)
Cadmium (Cd) <
Cobalt (Co)
Quecksiber (Hg) <0,5
Nickel (Ni)
Blei (Pb)

Antimon (Sb) <5

Zinn (Sn)

3.3 sonstige Analysen

Chrom VI

Prifparameter Grenzwert Einheit Methode

Chrom VI (CrVI) <2 mg/kg  TRGS 613

Halogenorganische Verbindungen

Priifparameter Grenzwert  Einheit

Halogenorganische Verbindungen: AOX/EOX < | mg/kg

ph-Wert

Prifparameter Grenzwert Einheit Methode

ph-Wert < 12,75 ISO 10390

Asbestfasern

im Bedarfsfall, wenn das Produkt Sekundiarmaterialien enthalt:

Priifparameter Grenzwert Einheit Methode

Asbestfasern asbestfrei nach DAB! REM

|: DAB: Deutsches Arzneibuch

Methode

TM-03 Halo
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Geruch

Prifparameter Grenzwert Einheit Methode
Geruch <3 Geruchsintensitat = TM-04 Geruch
4 Anhang

Priifmethoden
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TM-01 VOC: Flichtige Organische Verbindungen VOC/TVOC, Formaldehyd, Acetaldehyd und TSVOC: DIN EN [ISO 16000 Serie

erweitert durch natureplus Ausfiihrungsbestimmungen.

TM-02 Metalle: ICP-MS Messung nach DIN EN [SO 17294-2. Erweitert durch natureplus Ausflihrungsbestimmungen und der

Fragestellung angepasste Probenvorbereitung.

TM-03 Halo: Halogenorganische Verbindungen nach Verbrennung und Microcoulometrische Bestimmung gemaf3 natureplus -

Ausfiihrungsbestimmung ,, AOX/EOX*

TM-04 Geruch: natureplus-Ausflihrungsbestimmung "Geruchspriifung", 6-stufige Notenskala 24h nach Priifraumbeladung

TM-05 Pestizide: DFG S 19 erweitert durch natureplus Ausflihrungsbestimmungen
TM-08 Fremdfasern und Fremdstoffe: Rasterelektronenmikroskopie REM
TM-09 Monomere Isocyanate: 24h nach Priifkammerbeladung

TM-10 PAK: HPLC / GC-MS, Summe nach EPA
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