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0 Praambel

Der Internationale Verein fiir zukunftsfahiges Bauen und Wohnen — natureplus e.V. — hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von solchen
Bauprodukten durch die Vergabe eines Qualititszeichens zu férdern, welche dem Ziel der Nachhaltigkeit der Wirtschaft in
besonderem Mafe gerecht werden. Die drei klassischen Sdulen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Wirtschaft) spiegeln sich in

den drei Grundanforderungen von natureplus: Umwelt, Gesundheit und funktionale Qualitat.

Jede Bautitigkeit ist mit Eingriffen in Natur und Umwelt und mit dem Verbrauch von endlichen Ressourcen verbunden. Aus
Verantwortung gegeniiber kiinftigen Generationen sollen deshalb alle Anstrengungen unternommen werden, diese Eingriffe so gering
wie moglich zu gestalten und den Ressourcenverbrauch auf das Notwendigste zu beschrianken. Angesichts der bereits absehbaren
Erschopfung beispielsweise der Vorrite an fossilen Energietragern und der Bedrohung des Erdklimas ist nur so eine nachhaltige und
sozial gerechte Entwicklung méglich. Flir den Bausektor hei3t dies, den Einsatz und die Verwendung von Bauprodukten zu férdern, die
helfen, den Verbrauch fossiler Energietrager und endlicher Rohstoffe zu minimieren. Produkte, welche dies leisten, will natureplus auf
dem Markt voranbringen.

Die energiesparende Bauweise und die Vermeidung unkontrollierter Liftung beglinstigt die Akkumulierung flichtiger chemischer
Verbindungen in der Innenraumluft, die aus Bauprodukten und dem Inventar der Gebaude austreten. Dies flhrt zu einer
(vermeidbaren) gesundheitlichen Belastung der Bewohner. Auch die Anlagerung von chemischen Schadstoffen (insbesondere
Weichmachern) aus Bauprodukten an Hausstaub, der zunehmende Einsatz von Bioziden in Alltagsprodukten und die Belastung durch
Schimmelpilze aufgrund ungiinstiger Produkteigenschaften geben Anlass zur Sorge. Ein wachsender Teil der Bevélkerung zeigt auf diese
gesundheitlichen Belastungen durch Bauprodukte Reaktionen wie beispielsweise Allergien. Deshalb will natureplus die Vertraglichkeit
der Bauprodukte insbesondere in der Nutzungsphase nach strengen Maf3staben bewerten und gesundheitlich unbedenkliche und dazu

dem Raumklima zutrégliche Materialien aktiv férdern.

Das natureplus®-Qualitdtszeichen ist eine Auszeichnung fiir Bauprodukte, die dem Anspruch auf Nachhaltigkeit durch eine besonders
hohe Qualitat in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Funktion gerecht werden. Als Bauprodukte verstehen wir jedes Produkt, Bauteil
oder jeden Bausatz, das beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon
eingebaut zu werden. Nur die besten Produkte einer bestimmten Gruppe sollen ausgezeichnet werden, um den Verbrauchern und
Bauprofis Orientierung auf eine nachhaltige Baukultur zu geben. Das natureplus®-Qualititszeichen greift den Zielen der Europaischen
Bauprodukten-Verordnung EU CPR 305/201 1| voraus: Kiinftig verlangt diese Verordnung eine Leistungserklarung (declaration of
performance) mit Nachweisen fiir den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und fiir die Einhaltung von Anforderungen in Bezug auf
einen geringen Einfluss auf die Umweltqualitdt und das Erdklima Gber den ganzen Lebenszyklus, die Energieeffizienz in der Herstellung
sowie von Hygiene, Gesundheitsvertraglichkeit und Sicherheit der damit befassten Menschen. Das natureplus®-Qualitdtszeichen stellt
bereits heute solche Nachweise beziiglich der wesentlichen Merkmale von Bauprodukten bereit. Dies misst natureplus an Kriterien und
Anforderungen, die in der Regel weit Uber gesetzliche Anforderungen hinaus gehen, mindestens jedoch den jeweils strengsten
anerkannten Standards entsprechen sollen.

Das natureplus®-Qualitdtszeichen ist ein Umweltzeichen Typ | gemaB ISO 14024, bezugnehmend auf die EU-Umweltzeichen-
Verordnung sowie die EMAS-Verordnung zum Umweltaudit, und ist in ganz Europa nach einheitlichen Kriterien giiltig. Die
Voraussetzung flir die Auszeichnung von Produkten mit dem natureplus®-Qualititszeichen bilden ihre besonders guten Eigenschaften in
Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die Schonung endlicher Ressourcen durch Minimierung petrochemischer
Einsatzstoffe, nachhaltige Rohstoffgewinnung, ressourceneffiziente Produktion, Langlebigkeit der Produkte ist ein vorrangiges Ziel.
Deshalb sollen vor allem Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus unbeschréankt verfligbaren mineralischen Rohstoffen
bzw. aus Sekundarrohstoffen ausgezeichnet werden.
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| Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien enthalten Anforderungen zur Auszeichnung mit dem Qualitdtszeichen natureplus® flir werkseitig
vorgefertigte flichige Bauelemente wie AuBen- und Innenwandkonstruktionen, Fassaden, Dach- und Deckenkonstruktionen im
Holzbau (nachfolgend: Bauelemente), die aus einer Verbindung verschiedener Bauprodukte (nachfolgend: Komponenten) bestehen
und alle funktionalen Schichten zur Gebrauchstauglichkeit beinhalten. Die Kriterien sind ausschlieBlich auf die oben genannten
Bauelemente anzuwenden. Folgende Materialien, Produkte und Systeme werden dabei nicht betrachtet:

* Bauelemente in Holz-Hybridbauweise
* Tlren und Fenster
* Ausbaumaterialien fiir den weiteren Innenausbau, wie Tapeten, Fliesen oder Bodenbeldge

* Elektroinstallationen sowie Heizungs-, Liiftungs- und Sanitérinstallationen und M&bel.

Die Zertifizierung des Bauelements berechtigt nicht zur Bewerbung der darin enthaltenen Einzel-komponenten mit dem natureplus
Zeichen. Ein Gebdude aus zertifizierten Bauelementendarf nicht mit dem natureplus® Qualitdtszeichen oder als ,natureplus

Haus"beworben werden.

2 Vergabekriterien

Voraussetzung fiir die Auszeichnung eines Produktes nach dieser Richtlinie mit dem natureplus® Qualitdtszeichen bildet die Einhaltung

der folgenden Vergaberichtlinien:
* RL5001 Chemikalienrichtlinie
* RL5002 Holzgewinnung und -herkunft
* RL5003 Naturschutz beim Abbau mineralischer Rohstoffe
* RL5004 Transparenz und soziale Verantwortung
* RL5010 Emissionsarme Bauprodukte

* RL5020 Klimavertraglichkeit und Energieeffizienz

Voraussetzungen fir die Systemkomponenten

Samtliche Komponenten und alternativen Komponenten im Bauteilaufbau missen benannt und gemdB der natureplus
Deklarationsvorschriften in RL-5001 einzeln deklariert werden.

Im Bauelement verwendete Komponenten missen anhand einer natureplus-Vergaberichtline zertifiziert bzw. zertifizierbar sein.
Technische Hilfsmittel und Hilfsstoffe sind davon ausgenommen.

Mindestens eine der verwendeten Komponenten muss liber ein gliltiges natureplus Zertifikat verfiigen. Fiir Elemente mit mehr als finf
Komponenten, muss mindestens eine weitere zertifiziert sein. Technische Hilfsmittel und Hilfsstoffe wie oben beschrieben zihlen nicht
als Komponenten. Wird das Bauteil in verschiedenen Ausflihrungen angeboten, so ist diese Forderung fiir alle zu zertifizierenden

Ausfiihrungen nachzuweisen.
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2.1 Gebrauchstauglichkeit

Das Bauelement muss die einschldgigen bautechnischen/bauphysikalischen Vorgaben in Bezug auf Statik, Brandschutz, Warmeschutz,
Schallschutz und Dauerhaftigkeit erfiillen. Der Hersteller nennt die bautechnischen/bauphysikalischen Eigenschaften des Produkts und
gibt in diesem Zusammenhang an, welche Normen und Priifrichtlinien/-methoden zur Priifung dieser Eigenschaften verwendet wurden

und, falls diese Normen Anforderungen an die Produkte enthalten, ob diese von den Produkten erfiillt werden.

Bauelemente die als Bauteil gegen AuBenluft, Erdreich oder unbeheizte Gebduteteile eingesetzt werden, miissen fiir den Einsatz in
Gebduden geeignet sein, welche den nationalen Standards der EU-Gebauderichtlinie(Energy Performance of Buildings Directive
2010/2018) in den Vertriebslaindern der Bauelementeentsprechen.

Fir samtliche Komponenten sind die vorgeschriebenen bautechnischen Zulassungen und/oder Konformitédtserklarungen zur CE-
Deklaration gemdB EU Bauproduktenverordnung und Sicherheitsdatenbldtter sowie sonstige Nachweise zur Gebrauchstauglichkeit
vorzulegen. Sofern vorhanden, sind auch die Ergebnisse freiwiliger Qualitatspriifungen wie Laborberichte oder

Umweltproduktdeklarationen (EPD) sowie weitere Produkt- oder Einsatzstoffinformationen vorzulegen.

2.2 Zusammensetzung, Stoffverbote und -beschrankungen

Das Bauelement muss zu 95 M.-% aus nachwachsenden oder mineralischen Rohstoffen bestehen. Verbindungsmittel und technische

Hilfsstoffe gehen nicht in diese Mengenberechnung ein.

Der Einsatz petrochemischer Stoffe ist nur in der Funktion als Verbindungsmittel oder technisches Hilfsmittel zuldssig. Kunststoffbahnen
fiir den Feuchteschutz sind zulassig, sofern die Einhaltung der Chemikalienrichtlinie RL-5001 nachgewiesen wird. Der Einsatz von PVC,
auch als Bestandteil von Komponenten oder Hilfsstoffen, ist nicht zuldssig. Der Einsatz chemischer Holzschutzmittel zum vorbeugenden
Schutz der Holz- und Holzwerkstoff-Komponenten ist nicht zuldssig.

Im Rahmen der Erstpriifung des Bauelements sind alle Komponenten vollstandig mit Hilfe des natureplus Erhebungsformulars fiir
Bauelemente zu erfassen. Komponenten, die mit dem natureplus®-Qualitdtszeichen ausgezeichnet sind, bediirfen keiner weiteren
Prifung. Nicht ausgezeichnete Komponenten werden einer Evaluierung unterzogen. Dabei gelten die Vorgaben der
Grundlagenrichtlinie 5001 sowie die Stoffverbote, Stoffbeschrankungen und Analysevorschriften der jeweils zutreffenden
Produktrichtlinie. ~Komponenten, fiir die keine natureplus-Vergaberichtlinien vorliegen, werden mit Zustimmung der
Kriterienkommission nach der oder den Vergaberichtlinien betrachtet, welche dem Charakter des Produkts am besten entsprechen.
Dies kann mit Prifauflagen verbunden sein.

Verbindungsmittel sollen so eingesetzt werden, dass sie die spatere Separierung der Komponenten zum Zwecke des Recyclings oder
der Wiederverwendung nicht behindern.

2.3 Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion
Fir alle eingesetzten Rohstoffe, Vorprodukte und Komponenten sind Herkunftsnachweise zu fiihren.
Komponenten aus mineralischen Rohstoffen miissen die Vorgaben der Grundlagenrichtlinie 5003 einhalten.
Komponenten aus dem Rohstoff Holz missen die Vorgaben der Grundlagenrichtlinie 5002 einhalten.

Die Produktion der Bauelemente und der Komponenten muss den Anforderungen der Grundlagenrichtlinie 5004 entsprechen. Die

Einhaltung dieser Auflagen ist auf Basis von Herstellererklarungen nachzuweisen und zu dokumentieren.
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Der Hersteller der Bauelemente muss darlegen, dass in der Produktionsstatte ein den entsprechenden nationalen Normen und
Rechtvorschriften geniigendes Gefahrstoffmanagement zum Schutz der Beschiftigten vorliegt. Dieses muss auch Angaben zur
Staubfreisetzung und zur Einhaltung der all-gemeinen Staubgrenzwerte beinhalten. Dort, wo durch technische oder organisatorische
MaBnahmen die Einhaltung allgemeiner Staubgrenzwerte oder andere Arbeitsplatzgrenzwerte nicht sichergestellt werden kann, ist
geeignete personliche Schutzausriistung zur Verfligung zu stellen.

2.4 Nutzung

Bauelemente mit Luftkontakt zum Innenraum (rauminnenseitig der Dampfbremse bzw. luftdichten Schicht inkl. Dampfbremse bzw.
luftdichten Schicht selbst) missen die natureplus-Grenzwerte fiirr VOC-, SVOC- und Formaldehyd-Emissionen in die Raumluft gemaf
Abschnitt 3.1 VOC / TVOC erfiillen.

Eine Anerkennung von bestehenden Emissionszertifikaten (z.B. eco-Zeichen, Blauer Engel oder vergleichbar), welche analog den
jeweils geltenden natureplus Ausfiihrungsbestimmungen durchgefiihrt wurden, ist moglich. Sind die vorhandenen Daten nicht
aussagekréftig in Bezug auf eine Einordnung anhand der angewandten natureplus-Vergaberichtlinie, werden weitere Priifungen

notwendig.

Als Ergebnis der Evaluierung konnen Laborpriifungen fiir einzelne Komponenten gemaf3 der jeweils giiltigen natureplus-Richtlinie

beschlossen werden.

2.5 Recycling / Entsorgung

Der Hersteller der Bauelemente muss ein Rickbaukonzept mit Ziel des hochwertigen Wiederverwen-dens oder stofflichen
Verwertens des Bauteils oder seiner Bestandteile vorlegen. Das Konzept hat zu gewihrleisten, dass sich die einzelnen Komponenten
wieder mit geringem Aufwand in hochwertig verwertbare Bestandteile separieren lassen.Fiir die wesentlichen aus dem
Rickbaukonzept resultie-renden Bestandteile/Fraktionen ist ein Nachweis Uber bestehende Recyclingverfahrenzu erbringen.

Unabhidngig von den Recyclingbestrebungen und den tatsichlichen Recyclingguotenmuss die ge-trennte mineralische Fraktion auf
Inertstoffdeponien gemalB3 Richtlinie 2003/33/EGlentsorgbar sein. Die organischen Anteile missen unproblematisch in

Abfallverbrennungsanlagen entsorgbar sein.Es darf keine der Komponenten als gefahrlicher Abfall eingestuft sein.

2.6 Okologische Kennwerte

Fiir das Bauteil ist eine Untersuchung gem. RL5020 Klimavertréglichkeit und Energieeffizienz durchzufiihren. Die Anforderungen der
GL5020 sind einzuhalten.

Die Komponenten miissen in die Okobilanz nach RL5020 miteinbezogen werden. Komponenten mit giiltiger natureplus-Zertifizierung
sind ausgenommen. Bei Komponenten ohne natureplus-Zertifizierung missen von den Lieferanten die Sachbilanzen der jeweiligen
Herstellungsprozesse erstellt und vorgelegt werden. Falls bei der Erstpriifung Sachbilanzdaten von Komponenten nicht erhoben oder

vorgelegt werden kénnen, werden die Resultate fiir die Okobilanz zunichst mit Richtwerten angenahert.
Die Anndherung mit Richtwerten ist nur moglich, solange

* flir mindestens die Halfte der Komponenten in einem Bauelement produktspezifische Daten vorgelegt werden.

* die Komponente einen Anteil an einer der o.g. Wirkkategorien von 10 % nicht liberschreite.

Andernfalls kann das natureplus®-Qualitatszeichen nicht vergeben werden.

natureplus e.V., HauptstraB3e 24, 69151 Neckargemtnd, Germany, info@natureplus.org www.natureplus.org



Richtlinie 2001

Vorgefertigte Bauelemente in Holzbauweise
Ausgabe: 22-05, 14. Januar 2022
Seite 6 von 9

2.7 Deklaration

Dem Kundenmussein Inventarverzeichnis zur Verfligung gestellt werden. Das Inventarverzeichnis kann auch Bestandteil sonstiger

Produktinformationen wie zum Beispiel des technischen Merkblatts sein und muss folgende Angaben enthalten:
Fir saimtliche Komponenten:

* Volldeklaration der Einsatzstoffeder Komponenten(in der Landessprache oder in Englisch) analog der EU-Kosmetik-VO2nach
abnehmendem Massenanteil anzugeben

* Einsatzstoffe aus Vorprodukten oder Zubereitungen, die mit einem Massengehalt von >0,1% im Endprodukt verbleiben,
missen ebenfalls in der Volldeklaration berlicksichtigt werden

* Hinweise, welche MaBnahmen zum Umweltschutz im Rahmen von Ausbau-und Abbruch-arbeiten zu treffen sind (z.B.
kontrollierter Riickbau), sofern Inhaltsstoffe mit umweltge-fihrdendem Potenzial enthalten sind

Fir das Bauelement

* Verarbeitungsanleitung und Sicherheitshinweise

* Lagerungs-und Entsorgungshinweise

* Chargennummern

* Angabe von Ort und Land der Fertigung des Produktes

* Fachliche Anleitung fiir den Riickbau gemaB Abschnitt 2.5

2.8 Verarbeitung

Keine weiteren Anforderungen.

2.9 Verpackung

Keine weiteren Anforderungen.

3 Laborprufungen

Die Produkte werden mittels Laboranalyse auf Schadstoffe und unerwiinschte Nebenbestandsteile untersucht. Fiir die Laboranalysen
wird ein reprasentatives Muster im Zuge des Werksaudits entnommen. Kann die Probenahme nicht durch natureplus® Priifertinnen
geschehen, kann auch eine andere unabhdngige Person im Auftrag von natureplus die Probe entnehmen. Bei Produkten mit

verschiedenen Abmessungen und aber gleicher Zusammensetzung ist ein Priifmuster ausreichend.

3.1 Fllchtige organische Verbindungen (VOC - TVOCQC)

Zur Uberpriifung der Abgabe von VOC und zur Ermittling des TVOC und TSVOC wird mit dem Produkt eine
Prifkammeruntersuchung durchgefiihrt. Die Messungen werden nach 3 bzw. 28 Tagen getatigt. Falls eine geringe VOC Emission zu
erwarten ist, kann auch eine Abbruchmessung nach 7 Tagen erfolgen. Die Priifkammeruntersuchung wird gemaB3 natureplus®

Vergaberichtlinie RL 5010 durchgefiihrt. Das Produkt muss die in der RL 5010 angefiihrten Grenzwerte erfiillen.
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3.2 Elementanalysen

Elementanalysen kdnnen von der Priifleitung nach Bedarf fiir einzelne Komponenten gefordert werden. Es gelten die Bestimmung der

Produktrichtlinie, welche die Komponente am passendsten abbildet.

3.3 sonstige Analysen

Sonstige Analysen kdnnen von der Priifleitung nach Bedarf fiir einzelne Komponenten gefordert werden. Es gelten die Bestimmung

der Produktrichtlinie, welche die Komponente am passendsten abbildet.

4 Anhang
Prifmethoden

TM-01 VOC: Hliichtige Organische Verbindungen VOC/TVOC, Formaldehyd, Acetaldehyd und TSVOC: DIN EN ISO 16000 Serie

erweitert durch natureplus Ausfihrungsbestimmungen.

TM-02 Metalle: ICP-MS Messung nach DIN EN ISO 17294-2. Erweitert durch natureplus Ausflihrungsbestimmungen und der

Fragestellung angepasste Probenvorbereitung.

TM-03 Halo: Halogenorganische Verbindungen nach Verbrennung und Microcoulometrische Bestimmung gemaB3 natureplus -
Ausfihrungsbestimmung ,, AOX/EOX*

TM-04 Geruch: natureplus-Ausflihrungsbestimmung "Geruchspriifung”, 6-stufige Notenskala 24h nach Priifraumbeladung
TM-05 Pestizide: DFG S 19 erweitert durch natureplus Ausflihrungsbestimmungen
TM-08 Fremdfasern und Fremdstoffe: Rasterelektronenmikroskopie REM

TM-09 Monomere Isocyanate: 24h nach Priifkammerbeladung

Glossar

natureplus Deklarationsvorschriften

Fir die natureplus Priifung sind die Bauelemente und deren Komponenten mit den jeweiligen Ein-satzstoffen mithilfe des natureplus
Erhebungsformular fiir Bauelemente zu erfassen. Alle Einsatzstoffe missen mit der Bezeichnung des Stoffes und mit ihrer Einsatzmenge

deklariert werden. Naheres regelt Vergaberichtlinie 5001 .

Nationale energetische Standards nach EU-Gebauderichtlinie

Die EU-Gebauderichtlinie wird beispielsweise in Deutschland durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) umgesetzt. Die EnEV stellt
Mindestanforderungen an den Waérmeschutz von Bauteilen wie AuBenwénden, Dachern usw. Hersteller sollten (iber entsprechende

Nachweise (z.B. Priifgutach-ten/Berechnungsnachweis zum Warmeschutz des Bauelements) verfiigen.
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Evaluierung

Im Zusammenhang mit dieser natureplus-Vergaberichtlinie bedeutet Evaluierung, dass anhand der Herstellerangaben (Bauelemente,
Komponenten und Vorprodukte) sowie der vom Hersteller vorgelegten Dokumente (z.B. Produkt- und Sicherheitsdatenbltter,

Bauaufsichtliche Zulassung usw.) die Konformitdt mit der auf das Produkt anzuwendenden Vergaberichtlinie abgeschatzt wird.

Diese umfasst die Erstbewertung der 6kologischen Vertraglichkeit Uber den Lebenszyklus, der Nachhaltigkeit der Ressourcengewinnung

sowie der Gefahrlichkeit der Inhaltsstoffe und potenzieller Emissionen in die Raumluft.

Im Rahmen der Evaluierung werden &kobilanziell einflussreiche und gesundheitlich problematische Komponenten innerhalb des Bauteils

identifiziert und bewertet. Als Ergebnis der Evaluierung liegt ein Ma3nahmenplan fiir die Folgepriifung vor.
Fiir die Evaluierung missen dem Priifer folgende Unterlagen vorliegen

* Erhebungsformular fiir Bauelemente, Komponenten und alternative Komponenten

* natureplus Zertifikate fir gepriifte Komponenten

* Gebrauchstauglichkeitsnachweise und Produktdatenblitter/technische Merkbldtter der Bau-elemente und Komponenten
» Sicherheitsdatenblatter der Einsatzstoffe

* Bestatigung Uber RL-5002, RL-5003, RL-5004

* Falls vorhanden Analyseberichte der Komponenten

Anhand dieser Informationen kann der Prifer beurteilen, ob

* bzw. welche Informationen und Nachweise fehlen
* die Bauelemente und Komponenten (voraussichtlich) RL-5001 entsprechen
« fiir die LCA geniigend Sachbilanzen vorliegen bzw. die Abschatzung mit Richtwerten moglich ist

» fir die Komponenten Laboranalysen anzuordnen sind
Anhand der Ergebnisse kann der Priifer

» einen MaBBnahmenplan fiir die folgenden Priifschritte erstellen

* eine Empfehlung Uber die Zertifizierbarkeit des Bauelements abgeben

Feuchteschutz
Zu den Kunststoffbahnen fiir den Feuchteschutz zihlen im Zusammenhang mit dieser Richtlinie Dampfbremsen, Unterspannbahnen,

Abdichtungsbahnen und andere Folien, die das Bauelement vor eindringender Feuchte, d.h. gegen Schlagregen, Flugschnee, Tauwasser
und Bodenfeuchte schiitzt.

Komponente

Bauprodukt, welches Teil eines Bauelements ist, z.B. Dammung oder Bauplatte innerhalb einer Auflenwand. Bauteilschicht innerhalb
einer Konstruktion.
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Richtwerte

Liegen keine produktbezogenen Daten vor werden Richtwerte eingesetzt. Dies sind

* natureplus-Richtwerte der passenden natureplus-Vergaberichtlinie,
* Daten aus Bauprodukt-Datenbanken (z.B. ecoinvent, baubook, etc.),
+ oder LCA-Okobilanzstudien auf Basis generischer Daten von ecoinvent

Gibt es zu der Komponente noch keine Richtlinie, wird die natureplus Kriterienkommission beauftragt, dkologische Kennwerte
festzulegen.

Sachbilanz

Erfassung aller wesentlichen Stoff- und Energiestréme zur Herstellung der Bauteil-Komponente.

Technische Hilfsstoffe/Hilfsmittel

mechanische Verbindungsmittel wie Nagel, Schrauben, Diibel etc., weitere technische Hilfsstoffe aus Kunststoff oder Metall wie
Putzschienen oder Nagelbleche.
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